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| APZIMEJUMI

Lietus 0dens sateces
e Esosie antenu, komunikaciju masti
» Kabelu kanali

Jumta slipuma virziens
Aeratori (1 uz 60 - 100 m?)

@ Jumta plakne

4, Eso8as ugunsdzésibas kapnes

N Uzstadamas ugunsdzésibas kapnes
(A1 ugunsreakcijas klase),
skatit AR-10

Eso$ajam kondicionierim

Jumta plans

M 1:200
A
A, IzbOvét jaunu skarda ddens
s % sateci, uzstadit lapu kéraju
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/ ;{@ b 2
7
\ % / 7
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Esos$ajiemm kondicionierim

izblveét stipringjumus virs
siltumizolacijas

EsoSie virslogi, izblvét jaunus
skarda pieklavumus pa perimetru,
400 mm, b-0,5 mm, cinkots skards

Piezimes:
1. Veikt eso$a jumta seguma demontazu.
2. Plaknés 3, 5, 6, 7 eso$o siltinajumu demontét.

A7 118.350 :
. 4

"ﬂ""’ izbiivét stiprindjumu pie sienas
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S

Eso$as komunikacijas, kabelus
atcelt virs siltumizolacijas penalos

F g

EsoSie antenu,

A0 .= %% 25 T
% \ _~~ komunikaciju masti
\/ Eso$o kanalizacijas
N védinasanas izvadu nomainft,

pagarinat virs siltumizolacijas

Eso$o kabelu kanalu pagarinat
virs siltumizolacijas
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s
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= Uzstadit cinkota térauda

. "Klee klamp" jumta dro$ibas

margas, h=300 mm virs

g parapeta, stiprinamas pie
parapeta iekSmalas

Esoss kondicionieru
balsts

P
580

<

d
Il
]

Eso8as ventilacijas $ahtas,

izbOvét jaunus skarda pieklavumus J’— 16360
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APZIMEJUMI | - Jumta plans ar

parapetu augstumiem
M 1:200

Lietus Odens sateces

e EsoSie antenu, komunikaciju masti
» Kabelu kanali

Jumta slipuma virziens
Aeratori (1 uz 60 - 100 m?)

@ Jumta plakne

4, Esos$as ugunsdzésibas kapnes

N Uzstadamas ugunsdzésibas kapnes
(A1 ugunsreakcijas klase),
skatlt AR-10

h~1100 mm T

h~500 mm &

N
h~1100 mm '
h~250 mm
h~500 mm
h~600 mm_ \FF
L
h~850 mm
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Uzstadit cinkota térauda — Mezgls 1
"Klee klamp" jumta dro§Tbas M1:10
margas, h=300 mm virs
/ parapeta, stiprinamas pie
parapeta iekSmalas
___Skarda nosegcepure, b=0,5 mm,
" cinkots skards
e ; .~ _——Skarda balsts
! Vs Skarda noseglasenis, b=0,5 mm,
Y A cinkots skards, I~500 mm
S ) A g ~ Uzkauséjamais rullveida materials - apaksklajs BIPOL
™ S Standart EPP, virsklajs BIPOL XL HKP
/ ~ Siltumizolacija Paroc ROS 50
{f-————f—/—?A/ z 40 mm A<0,038 W/(mk)
i 3 Siltumizolacija Paroc ROS 30g
3 260 /g c 160 mm A<0,036 W/(mKk)
- ' 7 E Uzkausé&jamais rullveida materials - BIPOL
= 1 Standart EPP (tvaika izolacija)
’ / Jumta slipumu veidojosais slanis,
| putupolistirols - EPS 150, h=0-300
=
I:"‘ T 1=2%
_ an X X7 T [=)
Z a | =
(]
©
Piezimes:
1.Pirms jumta siltina8anas demontét eso$o segumu lidz jumta
parseguma panelim, izlabot defektus.lzveidot jaunu jumta
slipuma veidojo$o slani. Minimalais slipums 2 %. Virsmas
_ _ nelidzenumi nedrikst parsniegt 4 mm.
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Mezgls 2

M1:10
Deflektors- .
Hermétikis —_ -
Papildus hidroizolacija—. _
~ \ "n\\\ =
Uzkaus&jamais rullveida materials - NN
apaksklajs BIPOL Standart EPP,—_ N
virsklajs BIPOL XL HKP N 300
Siltumizolacija Paroc ROS 50 \\"\\ \‘\ . 180
40 mm A<0,088 Wi(mk) NN 4 |
e P AN T
Védinasanas kanali akmens vate————
s 3
i - |
Siltumizolacija Paroc ROS 30g T -
160 mm A<0,036 W/(mk) AT OO Y,
Jumta slipumu veidojosais slanis, _,z, g ,,/l
putupolistirols - EPS 150, h=0-300 e A
Uzkausé&jamais rujlveida materials '_// /___1_ o
- BIPOL Standart EPP (tvaika—" == =

- izolacija)

Jumta plaknes attiri$ana un bojato -
vietu remonts -

Piezimes:
1.Pirms jumta siltina8anas demontét eso$o segumu lidz jumta parseguma panelim, izlabot defektus.lzveidot
jaunu jumta slipuma veidojo$o slani. Minimalais slipums 2 %. Virsmas nelidzenumi nedrikst parsniegt 4 mm.
2. Siltumziolacijas ventilacijai un dens tvaiku novadi$anai uzstadit jumta ventilacijas izvadus - deflektorus. 1
deflektors uz ~ 100 m?. Deflektorus izvietot rindas, vienmérigi pa jumta plakni, tds augstakajas vietas, vai to
tuvuma, védinasanas kanalu krustpunktos.
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~ Mezgls 3
M1:10

Eso$a skarda palodze

-Skarda noseglasenis, b=0,5 mm,
cinkots skards, [~350 mm

Uzkausé&jamais rullveida materials - apaksklajs BIPO
- Standart EPP, virsklajs BIPOL XL HKP
Siltumizolacija Paroc ROS 50
40 mm A<0,038 W/(mk)
Siltumizolacija Paroc ROS 30g
160 mm A<0,036 W/(mk)

=2%

 Jumta slipumu veidojosais slanis,
putupolistirols - EPS 150, h=0-300

Jumta plaknes attiri$ana un
~ bojato vietu remonts
Uzkausé&jamais rullveida
materials - BIPOL Standart EPP
(tvaika izolacija)
Piezimes:
1.Pirms jumta siltina$anas demontét eso8o segumu lidz jumta parseguma panelim, izlabot defektus.lzveidot
jaunu jumta slipuma veidojo$o slani. Minimalais slipums 2 %. Virsmas nelidzenumi nedrikst parsniegt 4 mm,
2. Siltumziolacijas ventilacijai un tdens tvaiku novadi$anai uzstadit jumta ventilacijas izvadus - deflektorus. 1
deflektors uz ~ 100 m2. Deflektorus izvietot rindas, vienmérigi pa jumta plakni, tas augstakajas vietas, vai to
tuvuma, védinasanas kanalu krustpunktos.
3.Logi jumta plakné 5, gar plaknu 1, 2 sienu, plakné 3 (gar plaknes 1 sienu).
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Mezgls 4
M1:10

Skarda noseglasenis, b=0,5 mm,
cinkots skards, I~300 mm, aug$smalu iefrézét
apmetuma, Suvi hermeztizét

Uzkausé&jamais rullveida materials - apaksklajs BIPOL
Standart EPP, virsklajs BIPOL XL HKP

Siltumizolacija Paroc ROS 50

s /" 40 mm A<0,038 W/(mk)
Siltumizolacija Paroc ROS 30g
/" 160 mm A<0,036 W/(mk)

-8
o| @
o
:J =2%
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|
~
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o

160

| Jumta slipumu veidojoSais slanis,
putupolistirols - EPS 150, h=0-300

- =

Jumta plaknes attiri$ana un
bojato vietu remonts
% 2 Uzkausé&jamais rullveida
~materials - BIPOL Standart EPP
(tvaika izolacija)

Piezimes:
1.Pirms jumta siltina$anas demontét eso$o segumu lidz jumta parseguma panelim, izlabot defektus.lzveidot
jaunu jumta slipuma veidojo$o slani. Minimalais slipums 2 %. Virsmas nelidzenumi nedrikst parsniegt 4 mm.
2. Siltumziolacijas ventilacijai un Gdens tvaiku novadi$anai uzstadit jumta ventilacijas izvadus - deflektorus. 1
deflektors uz ~ 100 m2. Deflektorus izvietot rindas, vienmé&rigi pa jumta plakni, tds augstakajas vietas, vai to
tuvuma, védina$anas kanalu krustpunktos.
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Uzstadit pretgruzu
sietu

Uzstadit jaunas

sateces _\

~Jumta slipumu veidojo8ais slanis,
putupolistirols - EPS 150, h=0-300
__Jumta plaknes attiri$ana un
bojato vietu remonts
Piezimes:

Mezgls5
M1:10

Uzkausé&jamais rullveida materials -
apaksklajs BIPOL Standart EPP,
virsklajs BIPOL XL HKP

Siltumizolacija Paroc ROS 50

‘40 mm A<0,038 W/(mk)

Siltumizolacija Paroc ROS 30g

160 mm A<0,036 W/(mk)

_ Uzkauséjamais rullveida materials -
BIPOL Standart EPP (tvaika izolacija)

1.Pirms jumta siltina8anas demontét eso§o segumu Iidz jumta parseguma panelim, izlabot defektus.lzveidot
jaunu jumta slipuma veidojo$o slani. Minimalais slipums 2 %. Virsmas nelidzenumi nedrikst parsniegt 4 mm.
2. Siltumziolacijas ventilacijai un tdens tvaiku novadi$anai uzstadit jumta ventilacijas izvadus - deflektorus. 1
deflektors uz ~ 100 m?. Deflektorus izvietot rindas, vienmérigi pa jumta plakni, tas augstakajas vietas, vai to
tuvuma, védinasanas kanalu krustpunktos.
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Mezgis 6
M1:10

Uzkausé&jamais rullveida materials -

Jumta '"Zi”'e”ef‘k”_'s!‘.a—\ apaksklajs BIPOL Standart EPP,
omunikaclia N\ virsklajs BIPOL XL HKP
Skarda nosegdetala, b=0,5 mm, Siltumizolacija Paroc ROS 50
[=300 mm, cinkots skards 40 mm A<0,038 W/(mk)

Siltumizolacija Paroc ROS 30g

Hermétikis — B
eérmetikis 160 mm A<0,036 W/(mk)

P

Jumta slipumu veidojo$ais slanis,
putupolistirols - EPS 150, h=0-300

Jumta plaknes attirisana un
bojato vietu remonts

Uzkausé&jamais rullveida materials -
BIPOL Standart EPP (tvaika izolacija)

Piezimes:
1.Pirms jumta siltina8anas demontét eso$o segumu lidz jumta parseguma panelim, izlabot defektus.|zveidot
jaunu jumta slipuma veidojo$o slani. Minimalais slipums 2 %. Virsmas nelidzenumi nedrikst parsniegt 4 mm.
2. Siltumziolacijas ventilacijai un Gdens tvaiku novadi$anai uzstadrt jumta ventilacijas izvadus - deflektorus. 1
deflektors uz ~ 100 m2. Deflektorus izvietot rindas, vienmérigi pa jumta plakni, tas augstakajas vietas, vaito

tuvuma, védinadanas kanalu krustpunktos.
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Stipringjuma
balsts

Mezgls 7

M 1:20

Sienas kapnu
T drosibas loks

/

/

»
p
il
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1 2
[ gy
\
N /
i
|

Kapnu loka
stiprindjums, stiprinat
/" ar 3 se$stira skrivém
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Piezimes

1. Modu!veida gatavas saliekamas sienas kapnes ar
loka rokturi "ORIMA" vai ekvivalentas. Kapnu
elementi karsti cinkots metals 275 g/m?, virséjais
parklajums poliestera pulvera krasa, ripnieciski
razotas detalas - modulveida kapnes, sienas kapnu
droSibas loks, 6 stiprindjuma balsti, 6 savienojo$as
uzlikas, 2 kapnu loka stiprindjumi, stiprindjuma
vietas stiprinat ar se§stdra skrivém. Kapnu
konstrukcija jebkura. pozicija iztur slodzi 2,6 kN,
katrs kapnu pakapiens iztur slodzi 2,6 kN. Materiala
sieninas biezums 2 mm. Stiprindjuma balstu solis 2
m, stiprinat ar kimiskajiem enkuriem. Pakapiena
solis 300 mm, pakapiena garums 400 mm,
Skérsgriezuma @25 mm. Ugunsreakcijas klase A1
2. Pirms jaunu sienas kapnu pasiti$anas izmérus
obligati precizét uz vietas objekta.

3. Kapnu izvietojumu skattt jumta plana.

4. Sienas kapnu uzstadiSana pie fasades
neietekmé&s turpmako kopéjo sienu noturibu.

JaunRig3 (7

Duntes iel

Reg Nr 40103680902,
a 28-3, Riga, LV-1005,
Bavkomersanta reg Nr. 11096-R,
Talr +371 26451630,

Adrese: Struktoru iela

Objékts_: APP “Agroresursu un ekonomikas institiits” biroja éka.

14, Riga

___|Pasilitajs APP "Latvijas Valsts agraris ekonomikas | Stadia | Lapa Lapas
Dat. 20.09.2018. institats"
= AR-10
B V. Uzvards Para ya
B.p.v./b.p.dv, AVeidemanis / v Rasgjums: Mezgls 7. Sienas kapnes Paslit. or. | Arhiva nr, | M@rogs
Izstradaja M.Jaunozolins (\7{ 03/08/ . .
| — _*‘_ 2018/01 | 9918 1:20/1:5




Objekts: APP “Agroresursu un ekonomikas institits” biroja &ka. VienkarSota fasades atjaunoSana.
Apliecindjuma karte.
Adrese: Struktoru iela 14, Riga

DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS



Objekts: APP “Agroresursu un ekonomikas institats” biroja eka. VienkarSota fasades atjaunosana.
Apliecinijuma Kkarte.
Adrese: Struktoru iela 14, Riga

DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
SATURS
Visparigi ... veerteeeneriereeanneans 2
Buvlaukuma sagatavosana o B S G SR VNN S N SR P
Buvdarbu veiksanas dokumentaclja ......................................................................................... 2
Darbu veikSanas KArtTha: ..........cccooeiuiiicieiciieieeirsseesssssesssssesssesesesseessesssessessesesssssesssesns 3
Veicamo darbu uzsKaitlums ...........cooceueiveienueiiisiesnie et esenaas 4
BUvAarbu KVAItALE.......c.cvuviiiriiseieriieisiinressessesssese e sesse s sess s seess st e sses e esanns 4
Celtniecibas procesa nodro$ina$ana ar energoresurSIEM.............uvevevesvsercereseeesecesserssesessaens 5
Specialie bivniecibas apstakli un iespgjamie sareZgfjumi......... 5
Ugunsdro$ibas pasakumi biivlaukuma ..............eccvvveenrivinninninnn. 5
Darba aizsardZIbas PIANS .........cceceerrierneeueeerinsinnisie s nsessesessesessesene st sssesessesesesessessseesessasas 6
DIOSTDAS ZIMES.......cooruvinevniciiriiicisiicininsssssssssessssste st st ssssssssssssssessssssessssssesessesesesenesersessd
Vides aiZSATAZIDA coussursnsromsvesmssivsasionsanaissisnsisesssstiess s e s e Vo s S seivedans 10
Materialu uzglabasana un montaZas slodzu shéma................. vrernieennenseeassnsesseereensaenia 1 1
Izvertejums par buives izmantosanas pielaujamibu buvdarbu lalka ........................................ 12
Zemes darbu veikSana un apkartnes SAKOPSANA. .........ccovrruerereerireieeiesensiesessesssesseseeseeeenns 12
1



Objekts: APP “Agroresursu un ekonomikas institits” biroja eka. Vienkarsota fasades atjauno$ana.
Apliecinajuma karte,
Adrese: Struktoru iela 14, Riga

DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS
SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Visparigi
Celtniecibas darbu organizacija projekta izstradata pamatojoties uz projekta dalam,
MK noteikumiem Nr.500 “Visparigie biivnoteikumi” un citu normativo aktu prasibam.
Bivdarbu kopgjais ilgums — péc liguma ar blivuznéméju, provizoriski tris kalendarie

ménesi.

Bivlaukuma sagatavo$ana
Teritorijas reljefs ir lidzens.

Pirms buivdarbu uzsak$anas, biivlaukuma veikt sagatavosanas darbus — biivlaukuma
sektorus noZogot ar 2 m augstu Zogu. Uz Zoga redzamas vietas izvietot bridinosus uzrakstus.

Zogam jabiit stingram no metala vairogiem. Pie]aujamas spraugas platums lidz 15
cm. Ierikot noZogojumu no elastigiem materialiem nav atlauts.

Autotransporta pielaujamais atrums biivlaukuma 5 km/h.

NoZogota teritorija izvieto pagaidu biives, izveido materialu nokrautuves.

Pirms darbu uzsak$anas celtniecibas darbu uznéméjs izstrada darbu veik$anas
projektu (DVP) saskapa ar LBN 310-14 “Darbu veik3anas projekts” un saskano to ar
pasutitaju. Visas atkapes no darbu veik3anas projekta jasaskano ar pasiititaju.

Cilveku parvietoSanas celtniecibas zona ir aizliegta.

Biivlaukuma teritorija ir esoSas komunikacijas. Tas ir janorada ar zimém un
uzrakstiem.

Biivlaukumam, darba vietam, brauktuvém un ejam diennakts tums$aja laika jabat
apgaismotam!

Precizus lielgabarita bavmaterialu un bavkonstrukciju nokrausanas laukuma izmérus,
stradajoSo sadzives telpu un parvietojamo tuale$u skaitu ar aprékinu nosaka galvenais
buvuznemejs, vadoties no izstradata DVP paredz&to celtniecibas - montazas darbu kalendara
grafika un ar to saistita materialu piegaZu biivlaukumam un darbaspéka kustibas grafikiem.

Transporta kustibas shému baivlaukuma teritorija precizé galvenais biivuznéméjs

izstradataja DVP.

Bivdarbu veikSanas dokumentacija
Biivdarbu veik3anas laika baivobjekta pastavigi jaatrodas sekojosai dokumentacijai:

1) buvatlaujai (kopijai),
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2) darbu veik$anas projektam konkrétaja bridi veicamo biivdarbu izpildei,
3) buvdarbu Zurnalam,

4) autoruzraudzibas Zurnalam,

5) uznémeja liguma kopijai,

6) stradajoSo sarakstam ar noslégto darba ligumu kopijam,

7) stradajoso darba laika uzskaites tabulai,

8) darba drosibas instruktaZas darba vieta Zurnalam,

9) stradajoSo identifikacijas kartém ar fotografijam.

Darbu veik$anas projektu, pamatojoties uz akceptétu projektu, izstrada galvenais
bivuznémeéjs. Darbu veikSanas projekta sastavdalas nosaka saskapa ar Latvijas
biivnormativu LBN 310-14 "Darbu veiksanas projekts", projekta detalizacijas pakapi nosaka
ta izstradatajs atkariba no veicamo darbu specifikas un apjoma. Darbu veikSanas projektu
izstrada pirms blvdarbu uzsdk$anas. Darbu veikSanas projektam jaatbilst bavdarbu
organiz&$anas projektam, kas ir akceptéta projekta sastavdala, un prasibam, kuras buvvalde
ierakstijusi buvatlauja. Saskana ar LBN 310-14 "Darbu veik$anas projekts" 2.punktu, DVP
izstrade $aja projekta paredzéto biivdarbu veik$anas nodros§inasanai ir obligata.

Biivdarbu veik$anas laika regulari jaaizpilda biivdarbu un autoruzraudzibas Zurnali.
Buvdarbu Zurnala registré ari buvdarbu veikSand iesaistitos generaluznémeéju un
apakSuznéméjus, to atbildigos parstavjus, ka ari biivei piegadato materialu sertifikatus un

citus materialu kvalitati apliecino$us dokumentus.

Darbu veik$anas kartiba:

1. Uzcelt Zogu ap buvlaukuma robeZu no saliekama Zoga sistémam, saskana ar
darbu organizg$anas projektu (DOP-2).

2. lebraukSana teritorija tiek organizéta atbilsto$i darbu organizéSanas projektam (DOP-
2), eso$a iebrauktuve zemes gabala no Bikernieku ielas.

3. Nodrosinat drosu ieeju un izeju cilvékiem no €kas, pirms ieejas €ka.

4. Buvlaukuma vadibas un stradnieku celtniecibas moduli un biotualetes tiek uzstaditi
biivlaukuma robeZas atbilstosi darbu organizésanas projektam (DOP-2).

5. Buvlaukuma tdens un elektribas apgade tiek nodros$inata no atjaunojamas biroja €kas
eso$ajiem tikliem, pirms tam to saskanojot ar €kas apsaimniekotaju.

6. Visu konstrukciju un kravu cel$anu veikt tikai biivlaukuma robeZas.

7. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstraddjumu izgatavotaju firmam, kuras

3
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noraditas projekta, liecina tikai par to kvalitates un apkalpoanas limeni. Iesp&jama
to nomaina ar ekvivalentu, to saskanojot ar pasititaju.
8. Galvenajam biivuznémé&jam péc darbu pabeig$anas janodrosina bavgruzu savaksana,
jaatjauno za]a zona un apstadijumi sakotngja stavokli, ja tie tiek bojati, un javeic

objekta generaltiriSana, p&c ka objekts tiek nodots pasititajam un valsts instithicijam.

Veicamo darbu uzskaitijums
1. SagatavoSanas darbi:

1.1. Salickama Zoga uzcel$ana ap biivlaukuma perimetru;

1.2. Stradnieku vagoninu un tualetes uzstadisana;

1.3. Pagaidu elektropiesléguma un tidens piesléguma vietas izbiive;
1.4. Atkritumu konteinera novietoana.

2. Jumta siltinasana.

2.1. Veca jumta seguma demontaza, virsmas izlidzinasana, sagatavosana
siltinasanai;

2.2. Jauna slipumu veidojo3a slana izveide;

2.3. Jumta siltina$ana ar akmens vati 2 kartas;

2.4, Jauna jumta seguma ieklasana 2 kartas.

2.5. Nosedzoso skarda element, drosibas margu uzstadisana.

3. Sastatpu un Zoga demontaZa, celtnieku vagoninu aizvesana un teritorijas sakopSana.

Precizu veicamo darbu sarakstu tehnologiska seciba un darbu kalendaro erafiku

izstrada biivnieks un iesniedz to saskano$anai Pasiititajam.

Buvdarbu kvalitate
Buvdarbu kvalitate nedrikst bot zemaka par Latvijas biivnormativos, apbiives

noteikumos un citos normativos aktos noteiktajiem bivdarbu kvalitates raditajiem. Veicot
jumta siltinaSanas biivdarbus, izmantot sertificétas sistémas ETAG 004 rekomendacijas.
Kvalitates kontrole ietver:

- buvdarbu veik3anas dokumentacijas, piegadato materialu, izstraddjumu un

konstrukciju, ieriéu, mehanismu un lidzigu iekartu sakotnéjo kontroli;

- atseviSku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;

- pabeigta darba veida vai bivdarbu cikla (konstrukciju elementa) nosléguma

kontroli utml. pasakumus.
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Buivdarbi jaorganizé ta, lai videi raditu iesp&jami mazaku kaitgjumu, ievérojot tiestbu
aktos noteiktos ierobeZojumus un prasibas. Rokot koku tuvuma, japaredz stumbru un saknu

sistémas aizsardziba. Baivlaukuma esosie koki jaizsarga ar délu vairogiem.

Celtniecibas procesa nodrosinasana ar energoresursiem
1) Udens — no esosas &kas tikliem (saskanojot ar pasititaju);

2) Elektroenergija — no esodas &kas tikliem — eso$a elektrosadales skapja
(saskanojot ar pasititaju);

3) Kanalizacija — nav pielaujama bavniecibas procesa notekiidenu notecinasana
pilsetas kanalizacijas tiklos. Procesa radusos notekiidenus nepiecie$ams uzkrat
slégtas tvertnés un utilizet;

4) Stradnieku un ITS izvieto$ana — celtnieku sadzives eka.

Specialie bavniecibas apstakli un iespéjamie sarezgijumi
Veicamo darbu ietvaros paredzéta eso$da jumta seguma demontdza lidz

konstruktivajam jumta parseguma elementam — attiecigi planot darbus, lai nepielautu jumta
parseguma panelu samirk38anu un apak3stava appludinaSanu. NepiecieSamibas gadijuma

uzstadit pagaidu pléves, lai pasargatu no nokrispiem.

UgunsdroSibas pasikumi biivlaukuma
1. evakuacijas celu, eju un izeju ierikoSana, lai nodro$inatu biivniecibas dalibnieku

visatrako nokliSanu dro§iba no visam darba vietam, nodroginot tas ar pietiekamu
intensitates avarijas apgaismojumu, ja darba apgaismojums ir bojats.

2. darba vietas nodroSinasana ar piemérotdm ugunsdzéSanas iericem pietickama
daudzuma érti pieejamas vietas un vienkarsi lietojamas (ugunsdzésamo aparatu
skaita aprékinu skatit ugunsdro$ibas pasakumu parskata);

3. ja ir iesp&ams, nodro§inat ar ugunsgréka signalizacijas iericém un trauksmes
sistémam.

Biives ugunsdz&sibas nodro$inasanai izmantot tuvako hidrantu, ierikojamo
stendu ar nepiecieSamiem darba rikiem (cirvjiem, lapstam, spaipiem un c.).
Ugunsgréka dzelanas nodro$inasanai iekstelpas celtniecibas laika novietojami rokas
ugunsdzesibas aparati.

Visi biivgruZi péc darbu veik3anas konkrétaja posma jaaizved no bivlaukuma.

P&c visu bavdarbu pabeig$anas, atlikuSos blivgruZus jaaizved no teritorijas un javeic

labiekarto$anas darbi.
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Stingri jaievéro drosibas tehnikas pasakumi, saskana ar LR MK noteikumiem Nr.92

no 2003. g. 25.02. ”Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus”.

Darba aizsardzibas plans
Pirms buvdarbu uzsak$anas tiek norikots, ar uznémuma vaditaja rakstisku

rikojumu, atbildigais bavdarbu vaditajs par darba aizsardzibu, ugunsdrosibu un bistamo
iekartu tehnisko uzraudzibu.

Biivlaukuma galvenais buvuzpémeéjs izstrada bavlaukuma iek$€jas kartibas darba
drosibas, ugunsdros§ibas un apsardzes noteikumus tiesi $im bivlaukumam piemérotus,
ieverojot, ka arT neparkapjot Latvijas Republikas likumus un saisto$os normativos aktus. Ar
iepriek§ minétajiem noteikumiem galvenais biivuznéméjs iepazistina visus darbuznéméjus
un biivniecibas procesa iesaistitds personas, ja vinu darbs ir saistits ar biivlaukuma
apmeklesanu.

Katrai objekta biivnieciba iesaistitai personai tiek veikta darba aizsardzibas
ievadinstruktaza, darba aizsardzibas instruktaza darba vieta un ugunsdrogibas instruktaZa,
un darbinieks ar savu parakstu apliecina, Tpa$a §im noliikam iekartota Zurnala, to, ka ir
iepazinies ar darba aizsardzibas un ugunsdro§ibas prasibam biivlaukuma. Visas
nepiecieSamas instrukcijas atrodas biivlaukuma biroja.

Galvena buvuzpémeja atbildigais buvdarbu vaditdjs pirms darbu uzsak3anas
parliecinas, vai ir apzinatas eso$as komunikacijas: elektrolinijas, sakaru, TV gaisa un
zemes kabeli, gazes vadi/ caurules, idens un kanalizacijas caurules.

Bivlaukuma tiek iekartotas un ar informacijas zimém apziméta pirmas
mediciniskas palidzibas sniegSanas vieta, sakari neatlickamas palidzibas izsauk3anai, ar
noraditiem talruna numuriem attieciga dienesta izsaukSanai.

Darbinieku vajadzibam tiek iekartota gérbtuve, atpitas telpas (atkariba no
nodarbinato skaita un pieklti$anas iesp&jam).

Bivlaukuma atbilsto§i izstradatajam darbu organizéSanas projektam, tiek
izvietotas/uzstaditas/ierikotas ugunsdzeSanas ierices un evakuacijas celi, ievérojot Ministru
kabineta noteikumu Nr. 238 ,,Ugunsdro$ibas noteikumi” minimalas prasibas.

Biivlaukuma celi (t.sk. piebraucamie), darba vietas, evakuacijas ejas un pieejas
darba vietam regulari tira, uztur kartiba.

Materiali tiek uzglabati speciali $im nolikam iekartotas vietas. Atkritumi tiek

savakti, uzglabati specialos konteineros un regulari izvesti.
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Visi nodarbinatie janodrosina ar atbilstoSiem individualas aizsardzibas lidzekliem
(IAL), kuri ir ar EC mark&jumu un atbilsto§am lietoSanas instrukcijam. Ipasa uzmaniba tiek
pievérsta galvas aizsardzibai (aizsargkiveres) un atbilstosiem darba apaviem (ar p&du un
purngalu aizsardzibu). Biivdarbu vaditajs kontrole IAL pielietosanu, atbilstosi darba
aizsardzibas instrukciju, bavlaukuma iek3€jas kartibas un Ministru kabineta noteikumu
Nr.372 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualas aizsardzibas lidzeklus" prasibam.

Biivdarbu vaditajs veic nepiecieS§amos pasakumus, lai pasargatu darbiniekus no
darba vides trok3na radita riska saskana ar Ministru kabineta noteikumu Nr.66 "Darba
aizsardzibas prasibas nodarbindto aizsardzibai pret darba vides trokspa radito risku"
prasibam.

Buvlaukuma izmantotajam darba aprikojumam ir jabiit ar EC mark&umu un ar
atbilstosam lietosanas instrukcijam. Buvlaukuma izmantotajam darba aprikojumam, kur§ ir
ieklauts bistamo iekartu saraksta, saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384
"Noteikumi par bistamajam iekartam", ir javeic uzraudziba saskana ar Latvijas Republika
izdoto likumu "Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu". So iekartu apkalpojosais personals ir
speciali apmaciti darbinieki (operatori, vaditaji, stropétaji), kuriem ir apliecinodi dokumenti.
Bivlaukuma metinaSanas darbus (elektro vai gizes metinasanu) drikst veikt tikai ar
sertificetam iekartam, ievérojot elektrodrosibas un ugunsdrosibas noteikumus/instrukcijas, un
tos drikst veikt apmaciti darbinieki, kuriem ir apliecino$i dokumenti /apliecibas /sertifikati.

Prasibu ieverosanu kontrol€ galvena buivuznéméja atbildigais buvdarbu vaditajs.

Buvuznéméjs darbus organizé ta, lai péc iespéjas prioritate biitu kolektiviem
aizsardzibas lidzekliem/pasakumiem nevis individualiem. lesp&ju robezas organizét attieciga
darba veik§anu no dro$akas pozicijas. P&c iesp€jas noverst smagumu parvieto$anu ar cilvéku
fizisko speku, aizstajot to ar mehaniskam iericém (tri8i, vinéas, pacélaji utt.).

Biuvuzpémejs noteikti organizé darbinieku apmacibu/instruktaZzu, droSa smagumu
celsana/parvietosana, saskapa ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzibas prasibas,
parvietojot smagumus" prasibam.

Bivlaukuma izmantojamas bistamas kimiskas vielas/produkti tick uzglabati atbilstogi
instrukcijam, (noteikti ir janem véra, kadas vielas nedrikst uzglabat vienuviet/kopa) speciali
iekartotds noliktavas (telpam jabat védinamam) un, lietojot, janem véra to lietoSanas
instrukcijas (datu lapas). Bistamo kimisko vielw/produktu drosibas datu lapas ir aizpilditas
atbilstodi likumam "Kimisko vielu un kimisko produktu likums" un atrodas bivlaukuma

biroja.
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Biivlaukuma bistamas zonas un transporta kustibas zonas janodrosina ar uzrakstiem,
bridinajuma zZimém un signaliem.

Buvlaukums, ta ejas un nobrauktuves un nojaukSanas darbu vietas ari nakts laika
jaapgaismo.

Blakus esoSo zemesgabalu izmantojums, ka ari &kas un raotnes neierobeZo
paredzeto biivdarbu veikSanu.

Planotos biivdarbus neierobeZo blakus esofo zemesgabalu virszemes un pazemes
inZenierkomunikacijas.

Nav konstatéti grunts apgratinajumi (piesarnojums, stabilitate, vecas $ahtas un
pazemes Skérsli), kas var ietekmét veiksmigu biivdarbu realizaciju.

Ka galvenie darba aizsardzibas riska faktori, no kuriem nav iesp&jams izvairities
minams darbs augstuma, attiecigi darbu veic€jiem nepiecie$ams ievérot visas nepiecieSamas
darba drosibas prasibas darbam augstuma. Ka riska faktors ir pieminams arf ekas lietotaju un
celu krustoSanas pagalma. Attiecigi japaredz nepartraukti novéro$anas un &kas lietotaju
bridinaSanas pasakumi gan pirms konkrétu biivdarbu veik$anas gan veicot norades pasu
darbu izpildes laika (mutiski, ka arT uzstadot viegli parvietojamus $kérslus, lai apzimétu

konkrétas platibas, kuras neizmantot).

Drosibas tehnika jumika darbos
Ta ka jumiku darbi izpildami liela augstuma, tie3a v&ja ietekmé, tad tajos seviski

stingri jaievéro darba drosibas noteikumi. Jumikiem jabiit apmacitiem un instruétiem darba
drosibas tehnika. Katrs jumikis jaapgada ar drosibas jostu, un darba laika uz jumta dro¥ibas
Jostas atsaite japiestiprina pie stingram konstrukcijam. leseguma materialus uz jumta drikst
novietot tikai uz horizontalam platformam; stipra véja laika ir janodrosina, lai v&j$ nenorautu
tas nost no jumta. Instrumentus nedrikst novietot uz jumta seguma, tie jaglaba somas vai
specialas kastés. Darbu partraukuma materiali un darba riki janonem. Materidlus un

darbarikus no jumta sviest aizliegts.



Objekts: APP “Agroresursu un ekonomikas institits” biroja eka. Vienkar3ota fasades atjaunoSana.
Apliecinajuma karte,
Adrese: Struktoru iela 14, Riga

Drosibas zimes
Aizlieguma zImes

PRI ®

2.1. nesmekét 2.2. smekelanaun  2.3. gajéju kustiba 2.4. nedzest ar 2.5. nav dzerams  2.6. nepiederoiam

atklata liesma aizliegta iideni personam
aizliegta kustiba aizliegta
2.7. iekseja 2.8. nepieskarties 2.9. aizliegts 2.10. nestavét 2.11. saslatpu
transporta (ar skaidrojoSo zem kravas montiZa
kustiba aizliegta uzrakstu)

Bridindjuma zimes

4.1. degoSa viela 4.2, eksploziva viela  4.6. uzmanibu, 4.7. iek3ejais 4.8. bistami, 4.9. visparéja
vai ugunsbistama vai spriadzienbistama  pacelta krava transports elektriba bistamiba
telpa telpa

4.14. uzmanibu, 4.15. uzmanibu, 4.20. sastatnes  4.21. uzmanibu, 4.22. uzmanibu, ~ 4.25.uzmanibu,
Skersji nelidzens pakapiens slidens kritosi objekti
Rikojuma zimes

.

6.1. jalleto 6.2. Jalieto 6.3, jalieto dzirdes 6.4. Jalleto 6.5. Jalieto 6.6. Jalieto _6.7. jalieto 6.8 Jalieto sejas
ﬂmr{!hﬂues aimggl,dvere aiuﬁ'rdzibns lidzek}i gﬁzﬁ'mskn, darba apavi aizsargeimdi aizsargkostims aizsardzibas
respirators hdzek}i

. OB —
6.9. Jalieto 6.10. jalieto 6.11. jalieto 6.12, jalieto 6.13. gajeju cels 6.14. vispariga
aizsargjosta respirators antistatiski apavi sejas maska (marSruts) rikojuma zime (lleto

kopa ar citam zimém)



Objekts: APP “Agroresursu un ekonomikas institiits” biroja €ka. VienkarSota fasades atjaunos$ana.
Apliecinajuma karte,
Adrese: Struktoru iela 14, Riga

Pirmas palidzibas un glabsanas papildizeju zimes

8.9. talrunis neatliekamis
ediciniskds palidzibas
s L 9.1. papildizejs, ceft, maréruts

HOGEE

9.2. kustibas virziens

SONE2 &

Ugunsdzésibus ~ Ugunsdzésibasun Ugunsdzisibas Talranis Virzlenl uz ngunsdzésibas lekartn un lidzekju atraianis vieta

Ugunsdrosibas zimes

-

kriins glibianns kipnes apariils ugunsdzésibas un
dienesta

Vides aizsardziba
Biivdarbi organiz€jami un veicami &, lai kaité§jums videi biitu iesp&jami mazaks.
Vides un dabas resursu aizsardzibas, sanitarajas un drosibas aizsargjoslas biivdarbi
organiz&jami un veicami, iev&rojot tiesibu aktos noteiktos ierobeZojumus un prasibas. Dabas
resursu pat€rinam jabiit ekonomiski un sociali pamatotam.
Biivlaukuma ir stingri aizliegts izveidot pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina
augsnes kartu un nav paredz&tas biivniecibas generalplana;
* Nonemta augsnes karta janovieto atsevi$ka vieta, kur nebojata uzglabajama talakai
izmantoS$anai;
* JanodroSina biivlaukuma eso$o zalo stadijumu aizsarga$anu no bojajumiem, eso$o
koku aizsardziba ar d€]u vairogiem;
* JanodroSina, ka objekta teritorija nav piesdrpota un piegruZota ar bives
atkritumiem; biivgruZzu konteineru savlaiciga pasiitiSana, pareiza biivmaterialu

nokrau$ana un uzglabasana;
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Objekts: APP “Agroresursu un ekonomikas institts” biroja eka. Vienkarfota fasades atjaunoSana.
Apliecinajuma karte.
Adrese: Struktoru iela 14, Riga

* Veicot darbus, ir aizliegta bituma mastiku sildi$ana un varisana katlos;

* Degvielas un ellas novietnes vietas nepiecieSams ierikot cieto segumu, kas
nepielautu grunts tidenu piesdrnosanu un 3o vielu iestik$anos augsné;

* Nepielaut bistamu un netiru notekiidenu iepludinasanu atklatas Gdenskratuvés, ka
art to ieslicina$anu grunti,

* Ipaja uzmaniba japievérs cauru]vadu skalojama iidens nolaisanai;

¢ Darbu veik3ana nakts laika (23°° - 7°°) ir iesp&jama tikai ar pagvaldibas atlauju;

* Neveikt darbus ar paaugstinatu trok$na Iimeni péc plkst. 20:00;

* Par paaugstinatu trok$pu ITmeni darba laikd un brivdienas biivuznéméjs informé
ieprieks, nepiecieSamibas gadijuma tiek sastadits noteikts darbu veik3anas grafiks,
kas tiek atrunats atseviski;

* Nepiecie3amibas gadijjuma, savlaicigi informét (rakstiski) blakus esoSos
iedzivotajus par darbiem, kuru rezultata paaugstinas troksnu limenis;

* Materialus, kas satur kaitigas vielas, jaglaba slégtos, hermétiskos traukos.
Puteklainas vielas jaglaba slégtas tilpnés un jacenas novérst to putéianu
izkrausanas — iekrau$anas darbu laika;

* Visi biivgruzi un biivmaterialu atkritumi tiek utilizéti atbilstodi Rigas domes
lemumam. Sim mérkim darbuzpéméjam ir janoslédz specials ligums;

* Bivlaukuma pielaujama tadas tehnikas darbiba, kura atbilst likumdosana
noteiktajam prasibam un ir atbilsto$a ekspluatacijas kartiba;

 Projekta ietvaros nav paredzéta bistamo materialu demontaza;

* DemontaZas laika jacenSas izvairities no pastiprinatas puteklu rasanas,
nepiecieSamibas gadfjuma veikt noseganas pasakumus.

* Izmantojamai tehnikai ir jabut parbauditai un atbilsto$a tehniska stavokli, lai
nepielautu naftas produktu nopliides.

* Piegadajamiem materialiem, ka arl izvedamiem biivgruziem ir jabat apklatiem, lai

izvairTtos no apkartgjas vides piesarnojuma riska.

Materialu uzglabasana un montaZas slodzu shéma
Nepielaut materialu samirk3anu. Tie janosedz ar plévi vai citiem aizsargmaterialiem.

Materialus drikst uzglabat tikai tiem paredz&tajas vietas.
Materialu uzglaba$ana uz starpstdvu parsegumiem nav paredzéta. Viss paceltais
materials tiek nekav@joties iestradats, un tas neietekmé neso3as konstrukcijas un blakus

esosas ekas. Siltumizolacijas materiali uz €kas jumta to uzglabasanas laika nedrikst parsniegt
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Objekts: APP “Agroresursu un ekonomikas institats” biroja €ka. VienkarSota fasades atjauno$ana.
Apliecinajuma karte.
Adrese: Struktoru iela 14, Riga

montaZas slodzi 150 kg/m?, uz starpstavu parsegumiem nedrikst parsniegt 200 kg/m?.

Uzglabajamo materidlu tuvinat neso§am iek$sienam un arsienam.

Izveértéjums par bives izmantoSanas pielaujamibu bivdarbu laika
Lai nodroSinatu droSu iedzivotdju parvietofanos un iekl]iiSanu &ka, paredzétie

drosibas pasakumi:
- Buvdarbu zona norobeZota ar salickama Zoga sistémam,;
- Uzstadrtas visas nepiecieSamas drosibas un bridinajuma zimes;
- Pie visam ieejam &ka un caurbrauktuvé uzstaditi gajéju tuneli;

Buvdarbus ar paaugstinatu trok$nu limeni neveikt péc plkst. 20:00.

Katras darba dienas beigas objekts ir atstagjams tada stavokli, lai netiktu apdraudeta
treSo personu drosiba un ipaSums.

Projekta ietvaros paredzétie darbi neietekmé &kas nestsp&ju un neapdraud &kas
iedzivotaju dro§ibu biivdarbu laika, lidz ar to ir pielaujama ekas ekspluatacija.

Veicot visus darbu organizé$anas projektd mingtos pasakumus, tiek nodroinata
dro3a €kas ekspluatacija un buves izmantosana biivdarbu laika ir at]auta.

Lai nodroSinatu ieklaanu &ka un izk]G$anu no tas, pagalma pusé vienlaicigi veikt
tikai viena ieejas mezgla atjaunosanu.

Buvdarbu veicgjs sadarbojas ar €kas pilnvarotajam personam, attiecigi ieprieks
saskanojot paredz&tos veicamos darbus un darbu izpildes terminu, ki ari iespgjamo ietekmi
uz ikdienas ieradumiem biivdarbu laika.

Planoto darbu ietvaros nav paredz&ti biivdarbi, kas palielinatu slodzes uz

parsegumiem vai jumta parsegumu tada apjoma, ka tas varétu zaudét noturibu.

Zemes darbu veikSana un apkartnes sakop¥ana
Galvenajam biivuznémeéjam péc darbu pabeigianas janodrosina biivgruzu savaksana,

Jaatjauno zala zona, apstadijumi un labiekartojums sakotngja stavokli, ja tie tiek bojati, un
javeic objekta generaltiriana un asfalta mazgasana, beigds objekts tiek nodots pasititadjam

un valsts institiicijam.

Buvprojekta vaditas, arhitekts

sert.Nr. 1-00354

12



Materié_lls/lekéna Apjoms

Piezimes
7 Arti 45 Betafence 7025455; augstums - 2 m, platums 3.5
0gs ar vartiem m m, pielaujamas spraugas Iidz 15 cm;
o . Tilpums: 8.5m? kravnesiba: 7.5t, platums: 1.75m,
Bavgruzu konteiners 1 gab garums: 4.09m, augstums: 1.5m;
, Tualetes Kabine EKO, platums-110 cm, garums-
| Biotualete ! | gab 120 cm augstums- 220 cm .
Stradnieku vagonin$ 1 gab Garums - 6m, platums - 2.4m
Slégta .inventéra 1 gab Garums - 6m, platums - 2.4m
noliktava

Metala ugunsdzésibas stends ar inventaru -
ugunsdzésibas spainis, cirvis, lauznis, lapsta,
aparats, atsevi$ka tvertne smiltim

Ugunsdzésibas inventara

stends 1 gab

Formata ne mazaka par A1, no materiala, kas ir
Bavtafele 1 gab | izturigs pret apkartéjo vidi - mitrumizturiga finiera
pamates, kas apliméta ar digitali apdrukatu lTmplévi.

Sadzives atkritumu

Contenur - 360 litru konteineris, Tilpums: 0,36 m?,

(datums)

S bavprojekta DOP dalas risinajumi atbilst
Latvijas bavnormativiem un citu normativo aktu,
ka arf tehnisko vai ipa$o noteikumu prasibam.

Bavprojekta daas vaditajs -A.Veidemanis
Sertifikata Nr. 1-00354

-
{paraksls)

Saja bavprojekta ir ieklautas un izstradatas
visas nepiecieSamas dalas atbilstosi bivatjauja
ietvertajiem nosacfjumiem.

Bavprojekta vaditajs - A.Veidemanis
Sertifikata Nr. 1-00354

{dalums)

‘.";; &
{datums) {paraksts)
SKANOJUMS AR PASUTITAJU

Ar projektu iepazinos, n‘sinéjumi?} pigkritu.

Pasfitajs - APP “Agroresursu yn ekoflomikas

institats”

TEHNISKIE-EKONOMISKIE RADITAJI

RASEJUMU SARAKSTS
Marka Lapas nosaukums ) Mércgsﬁ
| DOP-1| Visparigie raditaji - Tm_'_‘
DOP-2 Darbu organizé$anas projekts 1:250 J

VISPAREJIE NORADIJUMI

1. Ekas atjauno3anas projekts izstradats saskana ar LR spéka
esodiem bavnormativiem un citiem sp&ka eso$ajiem
tehniskajiem noteikumiem un rekomendacijam;

2. Augstuma atzimes, piesaistes, izméri doti metros;

3. Péc MK noteikumiem Nr.326 "Bavju Klasifikacijas noteikumi" -
12200101 Biroju €kas;

1SS BUVPROJEKTA APRAKSTS
Paredzéts veikt &kas fasades atjaunodanu un energoefektivitates
uzlabo$anu. Pirms biivdarbu uzsak$anas, bavlaukuma veikt
sagatavo$anas darbus - boviaukumu nozogot ar 2 m augstu
bavdarbu Zogu. Uz 2oga redzamas vietas izvietot bridinosus
uzrakstus, ierfkot materidlu nokrautuvi.Zogam jabt stingram no
metala vairogiem. Pielaujamas spraugas lidz 15 cm.
Autotransporta pielaujamais atrums bavlaukuma 5 km/h. Zoga
iekséja teritorija izvieto pagaidu &kas un baves. Pagaidu celi
bavlaukuma speciali nav veidoti. Pirms darbu uzsak$anas
celtniecibas darbu uznéméjs izstrada darbu veikdanas projektu
(DVP) saskana ar LBN 310-14 un saskano to ar pasititaju. Visas
atkapes no DVP jasaskano ar pasatitaju. Cilvéku parvietosanas
celtniecibas zona aizliegta. Blvlaukuma teritorija ir eso3as
komunikacijas. Tas ir janorada ar zimém un uzrakstiem.
Ekas inZeniertiklu darbiba bavdarbu laika netiek partraukta.

Apzimé&jumi:

PIENEMTAIS

APZIMEJUMS NOSAUKUMS

Zemes gabala robeza
Atjaunojama éka

{ Buovlaukuma nozogojums
Masinu kustibas virziens
Majas adreses numurs

konteiners 1 gab | augstums: 1065 mm | platums: 665 mm | dzilums:
B 735 mm |
Apsarga modulis 1 gab Garums - 3m, platums - 2.5m
Bigruzu apjoms 100 m?

ATJAUNOSANAS PROJEKTA TIKA IEVEROTI SEKOJOSI
NORMATIVI UN NOTEIKUMI:

MK noteikumi Nr. 500 "Visparigie blvnoteikumi"

MK noteikumi Nr. 529 "Eku bavnoteikumi"

MK noteikumi Nr. 92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus"
MK noteikumi Nr. 238 "Ugunsdro$ibas noteikumi”

LBN 202-18 "BivniecTbas ieceres dokumentacijas noformésana"”
LBN 201-15 "Bivju ugunsdrosiba"

LBN 003-15 "Buvklimatologija"

LBN 208-15 "Publiskas buves"

LBN 002-15 "Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika"

LBN 310-14 "Darbu veik$anas projekts"

1 |Apbives laukums 1120,4 m?
| 2 |Stavu skaits 6
- virszemes 6
- pazemes 1
3 |Kopéja platiba 4143,8 m?
- lietderiga 4143,8 m?
nedzivojamo telpu platiba 41438 m* |

nedzivojamo iekstelpu platiba |3981,6 m?

. nedzivojamo artelpu platiba 162,2 m?
| 4 |Ekas apjoms 15413 m®
5 |Ekas ugunsnoturibas pakape U 2a
| 6 |Zemes gabala platiba 2135 m?
7 |Apbaves blivums 52,48 %
8 |Ekas grupa 3

Esosie koki

Stradajoso sadzives telpa ar
1. palidzibas snieg$anas vietu

§Iégta noliktava

Bavmaterialu p_agaidu novietne
Bavgruzu konteineris )
Ugunsd_zésibas inventara stends

Biotualete
Biavtafele

® N olo®dee @

Sadzives atkritumu konteiners

Esoss zalajs
Esosie segumi
> leeja éka

v leeja blavlaukuma

JaunRiga (%

Reg Nr 40103680902, | Objekts: APP “Agroresursu un ekonomikas institiits” biroja éka.

Duntes iela 28-3, Riga, LV-1005,

Buvkomersanta reg Nr_ 11096-R, | Adrese: Struktoru iela 14, Riga

Talr +371 26451630,

Dat. | 20.09.2018. institats"

| V. Uzvards | Parﬂ&
B.p.v./b.p.d.v, AVeidemanis | A7740" | pacajums:

Izstradaja

M.Jaunozoling | |

&

__|Pastitajs APP "Latvijas Valsts agraras ekonomikas | Stadija | tapa Lapas |
DOP-1 2
Visparigie raditaji Pasit.nr. | Arhivanr. | Marogs
2%3;/ 2%1 09/18 b/m
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BUVDARBU GENERALPLANS
M 1:250

VISPAREJIE NORADIJUMI

1. Ekas atjaunosanas projekts izstradats saskana ar LR spéka
eso$iem bavnormativiem un citiem spéka esosajiem
tehniskajiem noteikumiem un rekomendacijam;

2. Augstuma atzimes, piesaistes, izméri doti metros;

3. Péc MK noteikumiem Nr.326 "Bavju klasifikacijas noteikumi' -
12200101 Biroju €kas;

1SS BOVPROJEKTA APRAKSTS
Paredzéts veikt ékas fasades atjauno$anu un energoefektivitates
uzlabosanu. Pirms blvdarbu uzsak$anas, bavlaukuma veikt
sagatavo$anas darbus - bavlaukumu nozogot ar 2 m augstu
blvdarbu zogu. Uz zoga redzamas vietas izvietot bridino$us
uzrakstus, ierikot materialu nokrautuvi.Zogam jabat stingram no
metala vairogiem. Pielaujamas spraugas lidz 15 cm.
Autotransporta pielaujamais atrums bavlaukuma 5 km/h. Zoga
iekseja teritorija izvieto pagaidu &kas un biives. Pagaidu celi
bavlaukuma speciali nav veidoti. Pirms darbu uzsak3anas
celtniecibas darbu uzn@méjs izstrada darbu veik$anas projektu
(DVP) saskana ar LBN 310-14 un saskano to ar pasatitaju. Visas
atkapes no DVP jasaskano ar pasutitaju. Cilvéku parvietosanas
celtniecibas zona aizliegta. Bavlaukuma teritorija ir eso$as
komunikacijas. Tas ir janorada ar zimém un uzrakstiem.
Ekas inZeniertiklu darbiba bavdarbu laika netiek partraukta.

Apzimé&jumi:
PIENEMTAIS
APZIMEJUMS| NOSAUKUMS
— Zemes gabala robeza )
Atjaunojama &ka
Biviaukuma nozogojums ]
«—— | Maginu kustibas virziens
Majas adreses numurs
e Esosie koki
Stradajoso sadzives telpa ar |
@ 1. palidzibas sniegSanas vietu
B ®@ Slégta noliktava )
©) Bavmaterialu pagaidu novietne
@ Blvgruzu konteineris )
5 Ugunsdzésibas inventara stends
6 Biotualete |
7 Buvtafele )
8 Sadzives atkritumu konteiners
Esods zélgjs
| Esosie segumi
> leeja €ka |
v leeja bavlaukuma
ECO Reg Nr. 40103680902, | Objekts: “Agroresur konomikas institiits” biroja &ka.
JaUNRiGE (7] oreer i T o e g o |
Talr +371 26451630,
Pasiititajs APP "Latvijas Valsts agraras ekonomikas | Stadiia Lapa Lapas
Dat. 20.09.2018. institats" i
- V.Uzvards | Parakst DOP-2
B.p.v_./li..p.d.v. A.Veidemanii V(124 = .Ra_séjums: Biivdarbu generélpléns Pastt. nr. | Arhiva nr, Mérogs ,
Izstradaja M.Jaunozoling ‘% R 2%31/2530/1 09/18 1:250




